


Печь конвекционного оплавления устанавливается в линию поверхностного монтажа печатных плат и предназначена для оплавления паяльной пасты.





Особенности:





Система управления: ПК + ПЛК Siemens. Точный контроль обеспечивает стабильность температуры более 99,99%.


Система горячего воздуха: высококачественный нагревательный модуль обеспечивает равномерность температуры и высокую повторяемость процесса.  Время разогрева до заданных параметров менее 20 минут при комнатной температуре с точностью поддержания температуры ± 1.0 °C.


Программное обеспечение: интерфейс Windows, управление паролями оператора, простота в эксплуатации. Запись операций, функция измерения и анализа температурного профиля, виртуальное моделирование, самодиагностика неисправностей, мониторинг процесса, автоматическое создание и сохранение протоколов управления процессом, отображение позиции печатной платы при движении по конвейеру.


Система охлаждения: новая зона охлаждения, быстрая и легкая регулировка, легко достижимые параметры охлаждения. 


Защита от перегрева: встроенная защитуаот перегрева и многоуровневая защита для обеспечения безопасной работы.


Удобство в использовании: обнаружение неисправностей, напоминания о регулярном техническом обслуживании, функция экономии электроэнергии и техническое обслуживание без специальных инструментов.


Нагревательный модуль: классическая конструкция с поперечным теплообменом делает температуру в каждой зоне стабильной, не зависящей от соседней зоны, обеспечивая точную кривую температуры и высокую производственную эффективность.


Двигатель вентилятора с независимым управлением от инвертора, установка рабочих частот в зависимости от различных технологий для удовлетворения различных процессов бессвинцовой пайки.


Клиенты могут выбрать дополнительную систему удаления флюса в соответствии со своими производственными требованиями, чтобы обеспечить чистоту камеры печи.


Система контроля скорости транспортировки с замкнутым контуром, точность транспортировки ± 2 мм / мин.


Центральная поддержка, опционально - внешняя система водяного охлаждения.








